
                 

 

Certificat de Traitement 

                       

FIREPREVENTION 
Donata Steurhof 157 

1132 DH,Volendam, NL 
Nijverheidstraat 43 

1135 KZ Edam, NL 
Tel.: +31 299 321738 

 
Email: info@fireprevention.nl 

Website: www.fireprevention.nl 

 

Commandée Par : JMT INTERNATIONAL, PAYS-BAS 
 : Oliemolen 2, 4671 HB Dinteloord  
Contact : Mr. W. Elenbaas  
   
Exécuté Par : FIREPREVENTON, PAYS-BAS  
   

 
Définition Projet 

 
: TISSU d’AMEUBLEMENT (ARHUS-698 Black) 

   

 
Traitement 

 
: Imprégné des deux cotes 

   

 
NORME FRANCAIS 

 
: N FP 92-504 CLASS M1 
: Taux d'étalement de la flamme, complémentaire du brûleur électrique 

NORME INTER. : ISO 6940/41  
NORME L’EUROPE : NEN EN 13501-1  
   

Remarque :  
 

 
Date de Traitement 

 
: AOÛT 2023 

 

   
Produit Usé : MAGMA FIRESTOP® APL100 

 (Substances Liquides Retardateurs)  
 

Valable Jusqu’à  
 

 Standard : Jusqu’à 3 ans après date de traitement 

 

    
 
FIREPREVENTION 

  (Nous vous gardons du feu!) 

 

General Delivery Conditions at the Dutch Trading Chamber from 20-01-2004 number DS 37093304. 

P. de Moes 
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